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Copyright VW AG 

Werkstatt-Einleitung       Fall-Nr. ElsaPro: 11049 

Auftrags-Nr. DMS: undefined 

VIN: TMBAG6NE9FOxxxxxx   Modell-Jahr: 2015 

Verkaufs-Code: 5E343D   Modell-Bezeichnung: OCTAVIA ELE TD77/1.6 A7F 

Motor-Code: CLHA    Getriebe-Code: QHU 

Register-Code: xxx xx xx    

Name des Nutzers: Max Mustermann  Name des Service-Beraters:  

 

 

Demontage und Montage der inneren Beleuchtung vorne 
 

 

 

 

 

 

 

Form und Steuerung der Beleuchtung kann unterschiedlich sein (je nach der Ausstattung), Montage-

Arbeiten sind gleich 

 Ausschalten der Zündung und aller elektrischen Geräten 

 Mithilfe von Demontage-Keil -3409- Decke aus der Raste lösen -2- und diese nach unten kippen 

 Ausschrauben der Schrauben –Pfeile- (2Nm) und innere Beleuchtung -1- kippen und vom 

Montagerahmen hängen lassen -3- 

 Klemmensteine abschalten 

Montage wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt 

 

 

 

 

Hinweis ! 

Beim Nutzen eines Hebelwerkzeuges sind die Plätze, wo dieses angelegt wird, 

mit einem Klebeband zu bekleben 
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